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Parimi les matériaux de 1"architecture, la tuile creuse dite aussi tuile ronde ou tuile
canal est certainement la plus caractéristique de 1a tradition architecturale morisque
en Tunisie. Cet élément se distingue non seulement par le volume et la quantité
employée, mais surtout en raison du role particulier qu’il joue dans 1a genése d'une
architecture qui lui doit son originalité,

Dans la plopart des cités édifiées par des immigrés morisques, le toit en tuile
crense a représenté le trait le plus margquant qui ait attiré 1" attention de vovageurs
européens du  XVII" an XIX® siécle. F. Ximénez reléve ainsi cetie caractéristique
Soliman, el-Alia, Tébourba, Grich-el-Oued, Medjez-¢l-Bab, Slouguia et Testour',

Dans cetie derniére wville, J. A Peyssonnel souligne ce trail en ces iermes:
« Lorsque j arrivay & Tastour je creus tout 4 coup avoir éié transporié en Espagne
[-..]. les maisons sont bities 4 "européenne avec des fenétres sur la rue couvertes de
briques rondes comme en Provence »°.

Ce matériau, qui a connu une trés grande diffusion 4 1'époque romaine el
bvzantine’, semble avoir disparu de la région aprés la conguéte arabe. Au début du
XVII® sigcle, il sera réintroduit par les Morisques, mais son utilisation comme
matérian de couverture est restée limitée. L'aire de sa diffusion correspond i la
présence d'immigrants ou du moins 4 une influence morisque directe. I"ai tenté
d'établir une carte qui détermine 1"aire de difMusion de la wile creuse du XVIT® au
MIX' sigcle (fig, 1). Elle tient compte des témoignages de certaines sources
historiques -les récits de vovage notammeni- el surtout du résultat de mes enquétes
sur le terrain.

On peut distinguer trois cas ; tout d*abord, on constate que la tuile creuse a connu
une large diffusion dans les centres andalous de la basse vallée de la Medjerda : a
Testour comme A Slouguia, le toit en tuile creuse reste le mode de couverture

'F. Ximénez, cité par Epalza M. de, 1980, p. 99-101.

A lap. 107, le méme vovageur constate, dans une description générale des villages andalous
que |« ceux gui habitent dans des villages hors de Tunis sont généralement des agriculteurs

et la plupart de leurs maisons sont construites & la maniére espagnole ».
* 1. A. Peyssonnel, 1987, p. 107.

I P Adam, 1986, p. 230-231, La tuile ronde dont il est question & la méme forme que les
imbrices romaines. La fabrication des fegulae a é1é abandonnée depuis la fin de Iantiquité ;
elle demande un moule complexe en raison des emboitements.
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presque exclusif jusqu’au début du X" siécle, Ce type de toiture n"est absent que
dans de rares constructions, notamment les hammams nécessitant vollies ef
coupoles pour des raisons évidentes de préservation de la chaleur et de 1'humidité,

Dans d’autres bourgades morisques, on observe la présence simultanée des toits en
tuile crepse et des couvertures en terrasse : ainsi el dés le début du XVII® siécle, F.
Ximénez reléve qu'a Soliman, certaines maisons « ont des toits 4 la maniére
espagnole et le reste avec des toits suivant I'usage 4 Tunis »*, « Les unes couvertes
de briques rondes ef les autres terrassées 4 la mauresque », nous dit J. A
Peyssonnel”,

Enfin, on constate que dans d’autres cités morisques, notamment dans les villages
du Sahel Bizertin, aucun document, & ma connaissance, n’atteste 1'usage de la tuile
creuse, mise @ part une vague mention concernant el-Alia®. A Ghar-el-Melh, ville
qui conserve plusicurs édifices remontant am XVII® siécle, ce matériau de
couverture est pratiquement inconnu. La Grande Mosquée edifiée en 1070/1659 est
couverte de voiites doublées d’une lerrasse en terre batiue.

Ainsi, on peut conclure que guelle que soit la continuité de la fabrication de ce type

de matériau, il ne s'est agi dans tous les cas que dune production relativement
faible ¢ d'un emploi marginal réservé 4 quelques constructions ou centres
d'immigrants morisques .

Les tniles crenses étaient fabriquées en grande quantité dans des tuilerie-
briqueteries. Il ne fail pas de douie que les industries de la terre cuile etaient
florissantes dans le premier temps de la fondation et de la construction des cités
morisques, et ceci pour une raison simple : les matériaux de constructions qui ont
servi 4 1'édification de la ville étaient fournis pour une large part par ces industries.
La tuile, la brique, les carreaux de pavement, la chaux et le plitre étaient produits
par ces ateliers,

Avec la période de déclin de XIX® siécle, les industries de la terre cuite vont
connaitre une régression ; ainsi 4 Testour, ville que je connais bien pour 1"avoir
étudiée dans le cadre d'une thése, le recul des ces industries est manifeste. Une
dizaine de tuilerie-briqueteries sont recensées au XVIF-XVIIE siécles, alors qu’on
n'en comple pas plus de quatre ou cing en 1900°, Vers 1956, elle n'en compie plus

* F. Ximénez, cité par Epalza M. de, 1980, p. 102.

*J. A. Peyssonnel, 1987, p. 119,

* F. Ximénez, cité par Epalza M. de, 1980, p. 99, note & propos de el-Alia : « ce village se
compose d'environ 250 maisens d’agriculteurs, construites 4 la maniére morisque ». Sans
préciser le mode de converture.

" Seule Testour semble avoir exporté ce matérian 4 des localités voisines nolamment

Téboursouk qui, éorit Ch. Monchicourt, 1913, p. 411, «est une grosse déchral, 4 peine
décorée de deux mosquées dont 1'une, le djama Rahmenia, avec sa couverture de tuiles
rougedtres évogque les villages andalous de la basse Medjerda et notamment Testour,

Quelques maisons ont aussi des toits analogues, en matériaux fabriqués sur place ».
* V. Fleury, 1900, p. 59.
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que quatre’ ; et actuellement un seul atelier continue i pratiquer cette activité
menacée de disparition définitive'”. Cet atelier qui appartient aux deux fréres Ben
Sabir fonctionne a la fois comme briqueterie, tuilerie et poterie. Il s’éléve, comme
les autres ateliers sur la berge de la Medjerda, au bord de la ville, non loin du
mausolée de Sidi Ali al-Arivan, site approprié 4 ce genre d'activité : le fleuve 4
proximité, fournit I'eau nécessaire, regoit les déchets, et 1"éloignement du centre de
la ville évite les fumées opaques dégagées par les fours,

Selon les dires des deux propriétaires actuels, 1'atelier remonterait an XWI1" siécle ;
ces deux vieux artisans Ahmad et Hamda affirment qu'un de leurs ancétres 1'a
construit il v a plus de trois cents ans. A 1'instar des fabriques de ce genre, cet
établissement se compose d'un atelier, d'une aire de séchage et de stockage et de
fours. L'atelier proprement dit est formé d'une grande salle rectangulaire
(19,90m x 7.85 m) qui est divisée en trois nefs par deux rangées d’arcades reposant
sur des pilicrs en briques. Les murs de 1"édifice sont en moellons liés et enduits par
un mortier 4 la chaux. Ces murs supportent un toit en tuile creuse 4 deux versanis ;
ils sont percés de petites ouvertures qui contribuent & I'éclairage et 4 1'aération de
I"imérieur de la bitisse. On accéde 4 lintéricur de 1'atelier par une porte
reclangulaire se fermant par un seul batlant en bois. Une banguette trés large,
construite du cité de 'angle sud-ouest de 1'atelier, sert au séchage ou au stockage
des différents produits,

Les outils de 1'artisan ; tours, moules, mariean en bois sont disposés a |'intérieur
de l'atelier. Le tour encore emplové aujourd’hui et est fixé dans un bédti prés de la
porte d’entrée.

L’esplanade qui s"étend devant I'atelier est 4 peine aplanie, bien qu’elle constitue
le lien de déroulement de maintes opérations, ielles la préparation de 1'argile, triage
el concassage. Le délayage se fail dans un bassin magonné large de
160 mx 1,25 m et profond de (L45 m. Aprés le pourrissage et le raffermissement,
I"argile passe au malaxage el au pétrissage, avant d’étre magonné dans des moules
en bois en vue de lui donner la forme voulue. En outre, ¢'est sur 1'esplanade que
s'effectue le séchape des tuiles, des briques et des poteries, le stockage des
combustibles nécessaires a4 la cunisson ainsi goe le stockage provisoire des
productions avant 1"écoulement.

Les deux fours de 1'atelier occupent 1'extrémité de 1'esplanade ; ils ont été édifiés
au bord de la berge sur une forte pente. Le premier, le plus ancien, est actuellement
abandonné, toute sa partic supérieure s'est effondrée alors que le second, toujours
uiilisé, est en bon éiat de conservation. Ce four est construit en brigques pleines avec
revitement exiérieur de magonnerie grossiére (moellons, tessons et mortier). Pour
le biti, on a crensé une fosse cylindrique et ¢’est dans cette fosse quel'ona
construit le four et le foyer, 'un au dessus de "autre. Les ouvertures qui desservent

* H. Sethom, 1964, p. 523.

" Etant le demnier vestige d'ume activité typiquement morisque et éfant 1inbérét
archéologique et anthropologique qu’il représente, cet atelier mérite :

- &a restauration et sa préservation en tant que monument historique.

- 5 remise en service de fagon constante, pour une [abrication artisanale.



fig 3 - Disposition des tuiles sur le toit - Détail.

épaisseur 2 cm
poids de 1,54 2 kg

fig 4 - Modéle de tuile fabriqué dans les

localités morisques de Tunisie.



fig 5 - Le quart.er des Tagarlns a Testour.
Les toits en tuile creuse prédominent.

fig 6 - Le toit en tuile creuse de

la Grande Mosquée de Testour
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les denx éléments sont percées, I'une au sommet et "autre A la base, dans la paroi
verticale du coté de la pente du terrain,

Le four est séparé du fover par une sole percée de trous permettant le passage des
flammes et de 'air chaud. La voite de tout |'édifice est aérée par une cheminée
assez  large percde au sommet. Cet atelier utilisait encore des technigques
traditionnelles pour fabriquer des tuiles creuses, des brigques pleines, des carreaux
de pavement et parfois des poteries. Clest lui qui a fourni une partie des matériaux
qui ont é1¢ utilisés pour la restauration de la Grande Mosquée de Testour.

Dans toutes les localités morisques on fabriquait un  modéle unigue, une tile
dépourvue de systéme d’accrochage ; toulefois, les dimensions peuvent varier d'une
cité 4 une autre, d'un atelier 4 un autre, d'une fournée 4 une autre, voire d'une
époque & une autre''. Le méme modéle est utilisé aussi bien comme tuile canal,
comme tuile de recouvrement que comme fuile faitiére. Celles-ci sont scellées
directement au mortier sans bourrelets de raccordement. Elles composaient de par
leur structure et leur mode de fixation, la construction de toiture A faible pente
(18,5% a 27°) empéchant tout glissement et offrant par ailleurs peu de prise au vent.
Sur les bordures inférieures du toit, les tiles de courant forment des gouttiéres
suffisamment saillantes pour éviter 4 "enduit des fagades d"étre raving par les eaux
de pluie. Dans des cas assez rares, des conduites demi-cylindriques sont placées en
bas des bordures inférieures du versant pour recueillir I'eau qui arrive par les tuiles
canal, puis qu'elles déversent ensuite dans des conduites insérées dans le mur |
ainsi sonl disposées les gouttidres et les conduites du versant nord de la salle de
priére de la Grande Mosguée de Testour qui précéde le toit du portigue de la cour.

Les toits en tuile creuse se présenient sous plusieurs aspects en fonction de
I'armature en bois qui les porte : toil 4 pan unique, toit 4 deux pans et toit 4 4 pans
sur plan rectangulaire. C'est la diversité de 1'assemblage de la charpente qui
explique les multiples solutions, parfois trés originales, adoptées pour surmonter la
difficulté d’approvisionnement en bois de grande dimension, La charpente la plus
courante et la plus simple est formée de rondins, troncs d'arbre entiers, disposés &
intervalles réguliers et fixés dans les murs porteurs. Ainsi est constitué 1" armature
des toits des habitations @ toit 4 pente unigque faiblement inclinée. La largeur des
pitces est déterminée par la longucur des rondins variant entre deux et trois métres,

Pour couvrir des surfaces ayvani une largeur égale au double de la portée movenne
des pidgces de bois disponibles, deux solutions s'offrent aux charpentiers, La
premiére consiste 4 éablir sur les extrados des voiiles, au-dessus de 1"arcade qui
partage la salle, une série de pilier qui, 4 mi-hauteur du pan du toit et par des
sabliéres regoivent deux rangées successives de rondins supportant un toit 4 pente
unique ; c'est le cas du toit de masjid Say & Testour. L'autre solution consiste &
appuyer directement les extrémités supérieures de rangées de rondins sur I'arcade
médiane de la salle formant ainsi un toit 4 double pentes sur murs pignons ; c'est le
cas de masjid Ben Amira de Testour.

Dans la méme ville, la toiture de la mosquée de Rhibat al-Andalus et celle de la
mosquée  de Sidi Abd al-Latif révélent d'un autre type. plus complexe. Elles

1

Les dimensions moyennes d’une fuile sont de 34 4 40 em pour la longueur, de 19 4 22 cm
pour la larpeur évasée, de 14 4 16 cm pour la largeur ressemée. L' épaissenr est d'environ
0,15 cm et le poids est de 1,54 2 kg,
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témoignent également de la difficulté de s’approvisionner en bois de grande
section. Le toit 4 deux versants sur murs pignons s’appuie sur deux rangées de
piliers placées sur 'extrados des voilites, au dessus des colonnes de la salle. Ces
piliers, par D'intermédiaire de fermeties et de pannes supportent les rangées de
rondins, deux rangées sur chaque pan du toit.

Mais la toiture la plus imposante et la plus élaborée reste, comme on peul §'en
douter, celle de la Grande Mosquée de Testour, 1'ocuvre majeure de 1"architecture
morisque  en Tunisie, L'armature des combles est constituée d'un systéme de
charpente reposant sur un réseau de 48 pilicrs - des poutres faitiéres, des fermes et
de sabliéres. La charpente est recouverte par une premiére couche de plétre. Cette
couche va ainsi présenter une série de vodtains occupant 1'espace entre les chevrons
(0,25m). Le pliire a ¢ coulé au moment de la construction sur un coffrage en
pelits sacs récupérables aprés un temps relativement court, grice i la prise rapide
du plitre. Sur une premiére couche de plitre on dépose une épaisseur de tessons,
puis une nouvelle application de plitre. Au-dessus de cette derniére couche
viennent s'établir les tuiles de couvertures.

La couverture de | oratoire est entitrement faite de tuiles creuses identiques, Les
rangées de tuiles, en offrant alternativement leur convexité et leur concavilé, se
recouvrent les unes les autres. Les rangées de dessous sont constituées par les tuiles
dites tuiles canal dont la partie concave est tournée vers 'extérieur. Les rangées de
dessus sont composées de tuiles dites de couverture. Elles ont la partie convexe vers
I"extérieur. Les cing arétes de ce toit 4 quatre versanis sur plan rectangnlaire sont
couverles par des tuile faititres semblables aux tuiles de couverture,

Ce toit en tuile protége les volles contre 1'humidité et permet une évacuation
rapide des eaux pluviales. Les rangées de tuiles sont placées de fagon qu’une tuile
d’amont couvre la tuile d'aval du tiers de sa longneur. Sur les cotés de I"édifice, ces
twiles canal forment des gouttiéres en saillie par lesquelles s’écoulent les caux de
pluie tout en restant 3 distance du mur. Sur le cité nord des toitures, des conduites
demi-cylindrique courent le long des bords de ce versant, recueillant les eaux
provenant des tuiles canal, et déversent ensuite cette eau dans des conduites
encastrées dans le mur.

Les ardtes de ce toit sont percdes de six lucarnes, petites ouvertures reclangulaires
donnant la lumiére et I"aération 4 1'espace sous les combles, Celles-ci sont pourvues
d'une porte haule aménagée en hawlt du mur du odié est, donnant sur le vide, on
peut v accéder 4 1'aide d'une échelle. Cette porte ouvre sous les combles, facilitant
ainsi les travaux d'entretien sur la charpente et sur I'extrados des voiites,

Les toitures des grandes mosquées de Slougnia, Medjez-el-Bab et Soliman, toutes
des localités morisques, reproduisent la méme disposition que celle de la Grande
Mosquée de Testour. Les hommes qui ont construit ces menuments appartenaient 4
la premiére génération d'immigrés originaires d'Espagne. [l est méme probable que
certains de ces monuments aient le méme maitre d'oemvre. On peut toutefois,
constater malgré les nombreuses similitndes, quelques singularités entre ces
différentes toitures. Slouguia marque une évolution par rapport 4 Testour : ici la
charpente du toil est portée par trois lignes darcatures placées sur le réseau de
piliers qui surmonte extrados des voliles. Ainsi, les arcatures remplacent le
systéme de fermes el de pannes de Testour. Ce systéme, en alourdissant encore
davantage les toitures, présenie 1'avantage de réduire la consommation de bois,
¢lément de construction rare et coliteux dans la région.
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En conclusion, on peut dire que ce matérigu, la tuile creuse, fournit un émoignage
intéressant ¢t attachant sur la nature de 'apport architectural de la communauté
morisque en Tunisie. L'éude de la tuile permet aussi, de suivre I'évolution de
cerlains métiers introduits par des artisans immigrés aprés qu'ils soient coupés des
fovers d'ant espagnols, On observe ainsi que dans le domaine de I"architecture que
certaines formules réalisées par la premiére pénération d'immigrants et refléant
une influence manifeste des arns et des techniques hispaniques n’ont connu aucuné
diffusion. Tels ces frontons, pinacles, obélisques, horloges ou ces vodites imitant le
gothique flamboyant gqu'on retrouve 4 Testour, Medjez-el Bab ou Soliman. Certes,
ces délicates fantaisics ornementales sur des thémes chréticns ne pouvaient avoir
une longue postérité. D'autres thémes plus simples sont passés dans 1'architecture
locale el onl éé combinés & des partis architecturaux d'origines locales, comme
I"appareil mixte en brigue et moellon ou le toit en fuile creuse,

Le toit en twile creuse, type de toifure s'opposant nettement aux autres modes de
couveriures do pays, atiesie 4 lui senl de I'attachement nostalgique de la
communauté culturelle et ethnique. L'emploi presque exclusif de ce toit rouge, dans
certaines localités plus de trois siécles aprés I'immigration, n'est pas uniquement
une rémanence d'une activité ancienne, mais dénoie une volonié délibérée
d'exprimer leur identité spécifique. La tuile creuse devint ainsi le symbole d'un
particularisme culturel.

Ahmed SAADAOUT
Faculté des Lettres - Manouba
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